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Endenergieverbrauch in Deutschland (2007)
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Motivation
1/
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Gebaudebestand in Deutschland

Wohnsituation
Wohneinheiten in Gebduden mit Wohnraum nach dem Baujahr' 2006 .
Hoher Energieverbrauch
- Deutschiand Friihereis Bl:;ld?sgebiet Neu: II;én;ler +
Gegenstand der Nachweisung 0 ":eoof:)f in und beriin alt er G eb éu d eb estan d
Wohneinheiten insgesamt 39 550 30 686 8 064 =
davon errichtet von ... bis ... HOheS El nsparPOtential
bis 1918 5673 3515 2157
1919 bis 1948 5389 74, 2% > 39"‘ExJahre 1 763
1949 bis 1978 18 301 15 680 2621
1979 bis 1990 5237 4017 1220
1991 bis 1995 1630 1312 M8
1996 bis 2000 2023 1490 534
2001 bis 2004 1 061 840 221
2005 und spater 237 206 31
" Ohne Wohnheime.

[Quelle: Statistisches Bundesamt, 2006 ]
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Motivation
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e Sanierungszustand von Gebauden haufig unbekannt
« Wechsel der Eigentumer

« Unzureichende Dokumentation von durchgefuhrten
SanierungsmaBnahmen

« Wenn Information verfugbar dann dezentral u.U. fur jedes
Gebaude an anderer Stelle

e Vor Ort Ermittlung durch Experten ist kostspielig
> ca. 500.000 Gebaude fur Berlin

= - einfache Methode zur Abschatzung und Visualisierung des

Sanierungszustandes mittels bereits vorhandenen digitalen
Daten benotigt
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Vattenfall
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|GG Berlin

3D CityGML
Stadtmodell

Energiever-
brauchswerte

Oo
Energiekennwert [kWh/m2a]
« Vol 3 : :
. N?.I tiwgghin}n]\z] Helzene[rlg(’,wx;rbrauch
- Typ .
« Nutzungsart eizklassen
» Baujahr
« AV
Energetischer
Sanierungszustand
A Klima- und zeitbereinigter
Geschatzter Heizenergieverbrauch
Heizenergieverbrauch : [kWh/a]
[kWh/a] Abweichung
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Workflow
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Verbrauchsabschatzung mittels Gebaudetypologien
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1949- 1958- 1969- 1979- | 1984- | 1996- | 2001-

T —— e e e s e e e e n e e e m—— -

bis 1919-

—— e gy m o —m———

Baualtersklassen 1918 | 1948 | 1957 | 1968 | 1978 | 1983 | 1995 | 2000 | 2005
EFH | FL” [m?] 132 220 101 242 158 161 136 134 142
WB [MWh/a) 220 | 330 178 36.3 26.1 266 | 213 | 136 10.3
WKZ 7 | [kWhg/m?2a] 167 | 150 | 176 150 185 | 185 | 156 | 101 72
RDH | FL” [m?] 103 103 136 72 97 99 81 128 128
WB [MWhy/a] 156 | 145| 238 11.7 186 | 170| 105| 114 9.0
WKZ ' | [kWhen/m?a] 152 141 175 162 192 171 129 89 70
KMA | FL7 M7 q Gebaudetypologie fiir die ABL
WB™ | MWhs/al | 1] Bay- |spezifischer Raumwarmebedarf [kWhim?a] I mittlere GroRe einer Wohneinheit [m*/WE]
WKZ® | [KWhe/m?a] | { alters- | Eppmit | RDH mit | MFH mit | MFH ab 7| EFH mit | RDH mit | MFH mit | MFH ab 7
GMH [ FL” [m?] q Klasse | 1we 2WE | 3-6WE WE 1 WE 2WE | 3-6WE | WE
WB™ | [MWhy/a] Y bis1918]] 2055 | 1996 1878 | 1244 | 1063 81,8 69,1 60,5
WKz™ | [kWhe/m’a] | T 491948 | 2080 | 1732 151,1 1689 | 1116 83,7 69,1 65,9
A (M 1949-57 | 2524 | 1625 1749 | 1406 | 1164 | 8038 69,1 59,4
;:{Sz [E\’:/\':/t:“;fi] 1958-68 | 1853 161.8 1797 1604 | 1200 90,2 73.4 62,6
. d | 1969-77 | 1554 146,2 136,6 1394 [ 1357 97.8 75,6 68.0
"Nutzwarmeflache < Warmebedarf
. 1978-84 | 1395 1333 109,0 1059 [ 1357 102,5 79.9 68.0
[Source: premer energie 198595 | 139.5 1155 81,4 758 | 1208 91,2 77.8 65.9
institut, 2004]
1996-00 | 1059 106,2 95,4 864 | 1392 106,2 81.0 702
Neubau | EZFH mit1-2 WE MFH ab 3 WE EZFH mit 1-2 WE MFH ab 3 WE
2001-10 85,0 65,0 125,3 70,0
2011-20 72.3 55.3 125,3 70,0

[Source: Blesl, 2008]
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Gebaudealter
1/§
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Gebaudealter 1992/1993 Bauperiode
‘%g bis 1869
[ 1870 - 1899
1900 -1918
11919 -1932
\' 1933 -1945
1946 - 1961
1962 - 1974
1975 u. danach

Wiederaufbau eines
[Quelle: FIS-Broker, 2009] w historischen Gebaudes

am anderen Ort
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Gebaudealter
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Gebaudealter 1992/1993 Bauperiode

R_GB Bild mitbis zu 16 Mio. unterschiedlichen Farbtonen &@Z bis 1860

3 -
i
@E 1870 -1899

a_L

FA-2ut

1900 -1918

| 1919 -1932

1933 -1945

””, 1946 - 1961
1179

J "_1'_1' 1962 - 1974

1975 u. danach

Wiederaufbau eines
w historischen Gebaudes
am anderen Ort
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Gebaudealter
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Gebaudealter 1992/1993 Bauperiode
Ergebnis der multispektralen Klassifikation
(nur noch 9 unterschiedliche Pixelwerte) @ e
¥
1900 -1918
1919 - 1932

1975 u. danach

I b |
- ; @E 1870 - 1899
m - e 14
- '«l'l- :

| 1933 -1945
N L1 1046 - 19061

Ll Y 1999
I-‘tlﬁ 1962 - 1974

d T

Wiederaufbau eines
w historischen Gebaudes
am anderen Ort
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Gebaudealter
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Gebaudealter 1992/1993 Bauperiode

Gebaudegrundrisse aus Stadtmodell werden iiberlagert ﬂ;@ 2 T

L —
@E 1870 - 1899

v — |

AT

1900 -1918

1919 - 1932

1933 -1945

i\ HII’ 1946 - 1961

J 1'l"| 1962 - 1974

1975 u. danach

Wiederaufbau eines
w historischen Gebaudes
am anderen Ort
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Gebaudealter
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Problem:
» Klassengrenzen stimmen nicht uberein
» Keine Neubauten erfasst

» Aber: Wenn Gebaudegrundriss uber
weilber Flache liegt, dann ist das
Gebaude nach 1993 gebaut worden.

Construction Year
[ 1870 - 1899
[ 1900 - 1918
B 1919 -1932
[]1933-1945
[ 1946 - 1961
[ 1962 - 1974
[ ]1975-1993
| ]1993 - 2009
WallSurface
Geb&udealter_1992-93_si
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alters-
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bis 1918 —,
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1949-57 | [l 1900 - 1918
1958-68
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1978’84 1933 -1945
1985-95
1996-00 | [\ 1111l 1046 - 1061
1179
Neubau
J 1'_1'_1' 1962 - 1974
2001-10 | & =
2011-20 1975 . 1993
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Wiederaufbau eines
w historischen Gebiudes
am anderen Ort
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Gebaudenutzflache
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e Volumen der Gebaude aus 3D Stadtmodell berechenbar

o Gebaudenutzflache kann daraus abgeleitet werden
= Ay=(1/h; - 0,04) * V laut EnEV 2009

h,: Geschosshohe
berechenbar mittels Gebdudehohe (aus Stadtmodell)

und Geschosszahl (aus ALK)

- . e
= = s T - £ "? v tlf o i
T A
mr 82 ‘f } P a5
v |
TAY Vi (ﬁ i Q Vi
_______ | i -
- 75}
| q | L'j\'b 266
S { |
] b e T l‘ 75
1950 | @) 544
L7 ] Rl
[ | J = KA 3

[Quelle: FIS-Broker, 2009]
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Geschosshohe
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Geschosshohe = Hohe des Gebaudes / Anzahl der Stockwerke

Was ist die Hohe eines Gebaudes?

Flachdach

) g
' ' | max. eaves height

’
.

benotigte
Hohe gemessene

= Hohe
Traufhohe

min. eaves height
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A/V - Verhaltnis 1
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Beschreibt die Kompaktheit eines Gebaude

»Ein geringeres A/V-Verhdltnis bedeutet bei gleichem Gebdudevolumen eine kleinere
wdrmelibertragende Aufienfldche. Pro m3 Volumen ist somit weniger Energie notwendig,
um die Warmeverluste (ber die Hiille auszugleichen* [Quelle: Wikipedia]

02 [Quelle: Solarbiiro Dr. Goretzki]
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A/V - Verhaltnis 2
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» Hullflache (A) / Volumen (V)

« Warmeubertragende Umfassungsflache (A)
— Dachflachen
— Grundflachen
— Freie Wandflachen

» Schnittmenge zweier Polygone berechnen
— Java Topology Suite (JTS)
— JTS nur fur 2D Polygone
— Polygone um die z-Achse rotieren
- X-Koordinate wird null
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Gebaudetyp
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 Stadtmodell beinhaltet Klassifizierung nach dem Schema der
Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)
 keine direkte Zuordnung zu den Typen der Gebaudetypologie moglich

Function ALK Erklarung Anzahl Mogliche Gebaudetypen
1231 Wohnblock in geschlossener Bauweise 47995 KMFH, GMFH

1321 Doppelhaus 24784 RDH, KMFH

1331 Reihenhaus 18876 RDH, KMFH

1341 Gruppenhaus 2634 RDH, KMFH

1361 Hochhaus 79 HH
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Gebaudetyp
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» Gebaudetypologien definieren unterschiedliche Gebaudetypen
« Gebaude mit energetisch ahnlichen Charakteristika

« A/V-Verhaltnis als Klassifikationskriterium ungeeignet, da groRe Uberlappung
der einzelnen Typen

» Einfacher: Klassifizierung nach Wohneinheiten
 Wohnflache kann aus Nutzflache berechnet werden. WF = NF / 1,2 (EnEV)
* Durchschnittliche WohnungsgroBe in Berlin: 70,1 m?
(Amt fiir Statistik Berlin-Brandenburg)

Typ A/V Wohneinheiten Durchschnittliche
Wohnflache

EFH (Einfamilienhaus) 0,6 - 1,1 max. 2 130 m?

RDH (Reihen- und Doppelhaus) 0,4-0,8 max. 2 115 m?

KMFH (kleines Mehrfamilienhaus) 0,3-0,8 3-6 290 m?

GMFH (groBes Mehrfamilienhaus) 0,25-0,55 min. 6 680 m?

[Quelle: Eikmeier und Pfaffenberger, 2004]
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Gemessene Heizenergiedaten
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« Excel Tabelle mit Adressen und zugehorigem Energieverbrauch der
letzten Jahre (Heizung und Warmwasseraufbereitung getrennt)

« Verbrauchswerte stark von individueller Nutzung der Bewohner
abhangig.
— Modellierung des Einflusses kaum moglich

Monat Anteil in %o Anteil je Tag in %o

« Abrechnungszeitraume entsprechen nicht Januar 170 170131 = 5,48
immer genau einem Jahr - . 128532??
— Zeitliche Korrektur notig e = 13031 =419
_ GradTagsTabelle April 80 80/30 = 2,66
Mai 40 40/31=1,29
Juni his August |40 40/92 =043
« Gemessener Verbrauch stark von Septermber |30 30/30 = 1 00
AuBentemperatur abhangig Oktober 80 80/31 = 2,58
. Klimabereinigung not.lg MNovember 120 120/30 = 4,00
. Dezember 160 160/31 = 5,16

— Klimafaktoren

[Quelle: DIN 4713]
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Verbrauchsabschatzung mittels Gebaudetypologien ﬂs
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Heizbedarf [kWh/a] = Nutzflache [m?] * Energiekennwert [kKWh/m2a]
Nutzflache aus Volumen abgeleitet
Energiekennwert [kWh/mZ2a] aus Gebaudetypologie
Verbrauchsdaten von Vattenfall stammen aus Fernwarmenetz
— Energieverbrauch 15-30% geringer als bei Heizkesseln (dena Energieausweis)

— Energiekennwert aus Typologie muss verringert werden um Vergleich zwischen
realem Wert und Schatzung zu ermoglichen.

— Faktor 0,78 (22% weniger Verbrauch)

Imated nea
[ 5.659 - 84.798
[ 84.799 - 175.183
[]175.184 - 277.386
[ ]277.387 - 426.684
[]426.685 - 670.171
670172 - 1.677.163
[ 1.677.164 - 6.985.480
[ | kein Wohngebaude
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Referenzdaten zur Validierung der Methode ﬂs
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Gebaudegalerie aus dem Berliner Heizspiegel

106

Gebadudegalerie: Griinderzeit bis 1918
Energiekennwert! Vor Nach
Sanierung
141
200- 240 F
iber 240 G
12
Geb3dudedaten
Baujahr: 1912
Wohneinheiten: 256
Gebaudenutzflache gem. EnEV? : 20.200 m?
Energietrager: Erdgas
l»(limabereinigi:er3 Energieverbrauch vor Sanierung: 2.841.612 kwWh/Jahr
Klimabereinigter3 Energieverbrauch nach Sanierung: 2.138.857 kWh/Jahr
Energieeinsparung: 702.755 kWh/Jahr
CO2-Minderung: 139.145 kg/Jahr
SanierungsmaBnahmen
Erneuerung Kessel und Regelung [Que“e: HeiZSpiegel Ber“‘n]
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Ergebnisse - Gebaudenutzflache ﬂ
1]
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« Vergleich der berechneten Nutzflache mit der wirklichen
Nutzflache fur die 28 Referenzgebaude

« Abweichung ungefahr £+15%
— Nur wenn Geschosshohe bekannt ist!
— Durchschnittliche Abweichung ungefahr 0%!

Percentaged deviation of the calculated from the real assignable area
storey height derived from eaves height and number of storeys

20,0
15,0 < e < &

10,0
: Py o
5,0 - . * . d

0,0 = = v ‘

-5,0 ° & ®
-10,0 & ¢ ¢
-15,0 &

-20,0 T T | I I I T T T T | | I I T T T T T | I I I T T T T I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Ergebnisse - geschatzter Energieverbrauch ﬂ
1]
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« Vergleich des geschatzten Energieverbrauchs mit dem in
Wirklichkeit gemessenen Wert fur die 28 Referenzgebaude

« Abweichung sehr groB3 (bis zu 92%)
* Durchschnittliche Abweichung von ungefahr 20%

Deviation of the real consumption value from the estimated value

using the Typology of Dortmund

100% 92%
[ |
80%
80%5 70, 50% 49%
" 38% 43-% 38% " n
i 38%
40% m 38.% 35.% O =
20%
20% 15% 17% B
| =
0% 0% >
0% O 5% 5% m LI -4% -2
E BN [ | -11% -12%
" = -20%
20% 8% |
[m]
-40%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Ergebnisse - Sanierungszustand
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Distribution of heating classes Komplett Berlin (2007)
5% 1%
F
2,21% o

2,49%

E
3,98%

12,90%

D

27.89%_/

Cc
50,52%

Distribution of deviation classes

29 39, 3% 1% 3%

B =-30% -< -60%
B =-60% -< -40%
O=-40% -< -20%
O=-20% -<+20%
=+20% - < +40%
EH>+40% -<+60%
42% M =+60% -<+80%

42%

[Quelle: Heizspiegel Berlin]
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Ergebnisse - Sanierungszustande im Testgebiet ﬂ
1]
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Difference

[ 80,00 - -60,00
[ -59,99 - -40,00
[]-39.99--20,00
[ ]-19,99 - 20,00
[ 20,00 - 40,00
I 40,00 - 60,00
I 60.00 - 80,00

! no data

\

Heizklasse
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Ergebnisse - Statistiken zum Gebaudebestand
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Gebaudetypen nach Baualtersklassen von Wohngebauden in der Innenstadt

26
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Building Type
EFH RDH KMFH GMFH HH sum| %]
number 1 1 72 875 0 949 2,3%
- 1869 [living area 169 116 21.541 859.919 0 881.745 %
number 28 23 744 8.589 5 9.389 23,17

1870 — 1900 |jiving area 4.096 4.318 215.970| 11.674.864 25.515 11.924.76f/21,1%
number 14 23 325 9.519 33 9.91& 24,4%
ﬁ 1901 - 1918 (jiving area 1.946 3.336| 94.286| 18.949.489 129.643 19.178.699)\ 34,0%
: number 94 1.237 378 3.550 5 5.264 %%
3 1919 — 1932 |jving area 14.862| 160.318| 129.596| 4.372.248 48.098 4.725.122| 8,4%
; number 91 44 302 982 0 1.419( 3,5%
.g 1933 — 1945 |(jiving area 16.535 8.324| 104.205 1.045.515 0 1.174579( 2,1%
§ number 109 116 255 4.379 47 4900 12,1%
‘é 1946 — 1961 |jving area 18.088 16.334] 82.870 5.231.326 245.799 5.594.417| 9,9%
8 number 64 61 112 1.898 245 2.380| 5,9%
1962 — 1974 |jiving area 9.941 7.936[ 36.219 2.848.226| 1.902.999 4.805.320, 8,5%
number 30 119 83 2.082 115 2.429| 6,0%
1975 — 1993 |iiving area 4.855 18.915 27.415 3.372.090 809.715 4.232.990, 7,5%
number 345 472 435 2.673 48 3.973| 9,8%
1993 — heute (jiving area 46.589 63.611f 123.190 3.363.947 300.668 3.898.005| 6,9%

building type (total) 776 2.096 2.706 7/ 498

, : 40.623
[%] 1,9% 5,2% 6,7% ( 850% 1,2%
total living area [m?] M‘l' 835.292 51 3.462.437 56.415.641
[%] 02%  05% ) 1,5% 91,7%)) 6,1%
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Ergebnisse - Statistiken zum Gebaudebestand ﬂ
1]
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Wohngebaude in komplett Berlin

Distribution of residential building types Distribution of the living area in residential buildings
complete Berlin complete Berlin
1% 9% 8%

B EFH B EFH

B RDH B RDH

O KMFH O KMFH

B GMFH B GMFH

B HH W HH
20% 75%
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Fazit 1
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« Semantische 3D Stadtmodelle (CityGML) bilden ein geeignetes
»,Framework* fur energetische Auswertungen

— Energetisch relevante Parameter fur alle Gebaude eines
Stadtmodells unmittelbar verfugbar:
« Volumen
« Nutzflache (+15%)
« A/V-Verhaltnis
« Gebaudetyp
— Einfaches erweitern des Datenmodell
« GenericAttributes
« Application Domain Extension (ADE Energy?)
— Einfaches hinzufiigen von externen Datensatzen
« Datenverfugbarkeit allerdings begrenzt
« z.B. Baujahr, Stockwerkszahlen, Unterkellerung
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Fazit 2
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« geschatzter Energieverbrauch (Typologien) zu ungenau fur
einzelne Gebaude
- genauere Modellierung notig
-z.B. mittels U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) der
einzelnen Gebaudeteile (Strzalka, Coors et al., TU
Stuttgart)

Department of Geoinformation Science

« auch gemessener Verbrauchswert kein absoluter Wert
- Schwankungen durch Nutzerverhalten
(Raumtemperatur, Luftwechselzahl)

—> Differenz (Soll-Ist) nur schwer interpretierbar

—>Aber: Heizklassen ermoglichen eine einfache und effektive
Quantifizierung des Sanierungszustandes
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