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Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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2. September 2004
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| Gliederung

= VVorbemerkung

m Die DSGK 3D
+ Stufe 1
+ Stufe 2
*+ Raumliche Ausdehnung

m FortfUhrungskonzept
+ Ausgangslage
+ Stufe 1
+ Stufe 2
— Ausgangslage
— Anforderungen
— Losung

m Zusammenfassung
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| Vorbemerkung

m Das Fortfihrungskonzept orientiert sich an
* Der Entstehungsgeschichte der DSGK 3D
* Der Rechtslage in Hamburg
* Den Verwaltungsablaufen in Hamburg

> Ubertragbarkeit 22?2? III k aum I
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)“- Vorbemerkung

m Geobasisdatenbestande
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| Die DSGK 3D, Stufe 1

= Klotzchenmodell“ oder ,,Blockmodell*
m Gebaudegrundrisse der DSGK

m HOhe = Anzahl der Vollgeschosse *
Nutzungsabhangig pauschalierte Geschosshohe

m SQD-Reader, AddOn zu ArchiCAD

m Flachendeckend fur ca. 755 km?

m Ca. 320.000 Gebaude

m Gebaude sind Objekte mit Sachdaten (Etikett)
m Zusatzlich: Stralsen, Gewasser, Griunflachen
m Kein DGM, kein H6henbezug
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Die DSGK 3D, Stufe 1
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Stufe 1

Die DSGK 3D
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| Die DSGK 3D, Stufe 2

m  Wandmodell*

= Photogrammetrische Auswertung der
Dachlandschaften, Luftbilder aus 1997 bis 2000

m \Wande entstehen durch Projektion der Traufe auf
ein definiertes Niveau (X Meter unter NN)

= Ubernahme mittels dxf-Konverter in ArchiCAD
m Keine Objektbildung

m ca. 220 km?

m ca. 120.000 Gebaude

m DGM erforderlich, realer Hohenbezug
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Die DSGK 3D, Stufe 2
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Die DSGK 3D, Stufe 2
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Die DSGK 3D, Stufe 2
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| FortfUhrungskonzept, Ausgangslage

m Stufe 1 und 2, Unterschiede:
¢+ Inhalt
¢ Struktur
¢ Ausdehnung
+ Aktualitatsstand
» 2 FortfUhrungskonzepte erforderlich
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Fortfihrungskonzept, Stufe 2,
¢ Ausgangslage

m Gebaudeeinmessungspflicht

¢+ liefert nicht die erforderlichen Informationen
(Hohen, Dachlandschaften),

¢+ liefert Informationen Uber das
Baugeschehen

» Teilnahme am Standardfortfiinrungsprozess bei
LGV nur bedingt moglich

m Digitale Photogrammetrie vorhanden

= Jahrliche Befliegungen von 50% des
Stadtgebiets vorgesehen

» Hausinterne Auswertung der Dachlandschaften
maoglich
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Fortfuhrungskonzept, Stufe 2,
# Anforderungen

m Aktualitat

+ Wie schnell soll eine Veranderung im
Gebaudebestand erfasst werden ?

= Vollstandigkeit

+ Sollen alle Veranderung im Gebaudebestand
erfasst werden ?

= Genauigkeit
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Fortfuhrungskonzept, Stufe 2,
§ Anforderungen

= Wunschvorstellung:

¢ Jede Veranderung im Gebaudebestand wird
sofort erfasst und nachgewiesen.

+ Herausragende Gebaude werden bereits in
der Planungs- bzw. Bauphase erfasst und
nachgewiesen

¢ S0 genau, wie moglich
= Minimallosung
+ Aktualisierung nur bei Bedarf
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Fortfuhrungskonzept, Stufe 2,
§ Anforderungen

= Anspruch Hamburg:

+ Veranderung im Geb&audebestand werden im
durch die Bildflige vorgegebenen Rhythmus
erfasst.

¢ Herausragende Gebaude werden bereits in
der Planungs- bzw. Bauphase erfasst

+ S0 genau, wie bei der Ersterfassung
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| Fortfuhrungskonzept, Stufe 2, LOsunq

m Turnusmalfige Fortfihrung
+ Visueller Abgleich Luftbild — Bestand

+ Photogrammetrische Auswertung der
festgestellten Differenzen

¢ Kinftig im Rhythmus der Befliegungen
+ Kurzfristiger Nachholbedarf (1997 — 2004)
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Fortfihrungskonzept, Stufe 2, L6sung
m Turnusmallige Fortfihrung, Alternative 1

Ausleitung Bestand Einlesen Digitale Photogrammetrie
ArchiCAD, DXF-Export LPS, Microstation

Durchmusterung

Ubernahme

ArchiCAD, DXF-Konverter Differenzauswertung
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VYES Fortfuhrungskonzept, Stufe 2, Losung
® Turnusmalige Fortfihrung, Alternative 2

Uberlagerung mit DOP
Durchmusterung
ArchiCAD, Geoinfo.Online

Erstellung einer

Fortfhrungsunterlage, Plot

Ausleitung Bestand Einlesen Digitale Photogrammetrie
ArchiCAD, DXF-Export LPS, Microstation

Ubernahme
ArchiCAD, DXF-Konverter
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}“' Fortfuhrungskonzept, Stufe 2, LOsunq

m Kontinuierliche Fortfihrung hinsichtlich der
stadtebaulich herausragenden Gebaude

* Welche sind das ?
— Alternativen:
* Objektive Kriterien: Lage Grof3e Nutzung
* Entscheidet der Chef!

+* \Woher soll die Information Uber das
Baugeschehen kommen ?

— Datenaustausch mit den
Bauprufdienststellen

— Verarbeitung der Informationen im TIM
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}“' Fortfuhrungskonzept, Stufe 2, LOsunq

m Kontinuierliche Fortfihrung hinsichtlich der
stadtebaulich herausragenden Gebaude

* Woher kommt die Geometrie ?
— Geplante Gebaude: Planungsunterlagen
* Beschaffung ???

—Im Bau befindliche Gebaude: Aufmal3,
Nahbereichsphotogrammetrie, ???
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Fortfuhrungskonzept, Stufe 2, Losung

= Kontinuierliche FortfiUhrung

a

\_

Information tber Planung
|&uft auf, Erfassung in TIM

a

Beschaffung von
Planungsunterlagen

Konstruktion
in ArchiCad

Uberwachung
Fertigstellungszeitpunkt

Ubernahme

ArchiCAD, DXF-Konverter
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| Zusammenfassung

m Fortfihrungskonzept auf Hamburgische
Rahmenbedingungen abgestimmt

m FortfGhrung Stufe 1 und 2 unterschiedlich
m Stufe 2: Zeitdefizit bis zu 2 Jahre

m Berucksichtigung geplanter und im Bau
befindlicher Objekte problematisch

m FortfUhrung DGM 2?7?77
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