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Fortfuhrung Gebaude

+ Bericht letzte Sitzung: ,Konigsweg" der
FortfUhrung ergibt sich aus Fortfuhrungen des
Liegenschaftskatasters
s besonders der Gebaudeeinmessungen

~* Entwurf Durchfuhrungsverordnung (DVO)

~ zum neuen VermKatG liegt jetzt vor
'-;ﬂ__ = Inhalt Liegenschaftskataster
s = Umfang Gebaudeeinmessungen
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Regelungen DVO
“_ " H
it

s Nachweis der Gebaude
s Hinweise auf geplante Gebaude

* Gebaudeeinmessung

= Andere Behorden zur Information verpflichtet
» Konkrete Planung
» Errichtung

» Anderung Grundriss
i » Abbruch
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Regelungen DVO,

Gebaudeeinmessung 1

Sl

* Frist: 6 Monate nach Fertigstellung
= zunachst ... des Gebaudegrundrisses
s jefzt: ...des Gebaudes

+ mit zu erheben:
= Nutzung
= Hausnummer
= Eigenname
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Regelungen DVO,

Gebaudeeinmessung 2

s Nicht mehr zu erheben: Dachform

+ Begrundung:

s Dritte Dimension in unterschiedlicher
Informationstiefe benotigt

s Erfassung (als kommunale Daten!) obliegt den
Katasterbehorden
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Modellerweiterung ALKIS
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+ Bericht letzte Sitzung: 3D-Stadtmodell daher
aulderhalb des ALKIS-Modells als
Fachsystem

* Modell: ALKIS-Schemas um 3D-Klassen
- erweitert (Herr Gruber)

= Eher Implementierungs-, nicht Schnittstellenmodell
'_5”_ = Nur geringe Detalllierung sinnvoll
. = Wie in welche Gremien einbringen?
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¢ Luftbilder / Orthophotos

¢ Daten aus Laserscannerbefliegungen
s Einfache Visualisierungstools zur Aufdeckung von
Fortfuhrungen
* Fur beide gilt: zusatzliche Informationen
erforderlich, um flachendeckende
Durchmusterung zu vermeiden

¢ Tool zur zentralen Verwaltung von
Verénderungsinformationen
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AulRerdem

+ EU-Richtlinie zur Minderung von
Umgebungslarm
= Studie der Uni Bonn, manche Kommunen beteiligt
= Diskussionen um zukunftige Rolle der Kommunen
+ 3D-Navigation

= Einige Kommunen in Diskussionsrunde (round
table) des InGeoForums in Darmstadt
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A Sy Stadtetag

nmanve Geodaten SIG 3D, Bericht Plenum 27.09.2005 8 MNordrhein-Westfalen

Infrastruktur NRW



Vielen Dank ...
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Stadtet
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