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Ziel: 

 

• Verbraucherzentrierte Wärmebedarfsprognosen auf der 

Grundlage von 

 

• 3D Gebäudemodellen 

 

• Thermographiedaten 

 

• Verbrauchs- und Gebäudedaten 

 

• Energiebedarfssimulationen 
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3D Modell 

Crowd Sourcing 
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• Thermographie liefert 

 

• Hinweise zu Wärmeverlusten durch Visualisierung 

 

• im Idealfall Grundlage zur Berechnung individueller U-Werte 

 

• Laserscan liefert 

 

• Grundlage für automatische Fassadenmodellierung 

 

• Grundlage für automatische Fensterflächenerkennung 
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Thermographie 

Thermographie 
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Simulation 

Crowd Sourcing 

3D Modell 
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• liefert 

 

• Geometrie ( z.B. LoD1 / LoD2 / LoD3 ) 

 

• Semantik ( z.B. Aussenwand, Innenwand, Dach, Fenster ) 

 

• Attribute / Sachdaten ( z.B. durch CityGML EnergyADE ) 

 

• empfängt 

 

• Texturen 

 

• Ergebnisse der Simulation 

 

• Nutzerdaten 
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3D Modell 

Thermographie 

Thermographie 
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Simulation 

Crowd Sourcing 
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• Ziele 

 

• Verbesserung der Datenlage durch Erfassung fehlender oder 

vager Daten  

einfache Ergänzung von fehlenden Gebäude-, Infrastruktur  und 

Verbrauchsdaten in vorhandener 3D Darstellung 

 

• Sicherstellung des Datenschutzes 

einfache Freigabe der Daten durch den Benutzer 

 

• Akzeptanz durch 3D Visualisierung 

Einfache Datenvisualisierung durch 3D Darstellung mit  

HTML5 + X3DOM 
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• Erkenntnisse 

 

• Crowd Sourcing Grundlage einer verbesserten Datenlage 

 

• Differenzierung für unterschiedliche Zielgruppen erforderlich 

( Quartierweit, Hausbesitzer/Wohnungseigentümer, Mieter ) 

 

• Hausbesitzer können Angaben zur Bausubstanz, Infrastruktur 

und gebäudebezogene Verbrauchsdaten liefern,  

Mieter können i.d.R. bestenfalls Verbrauchsdaten liefern 

 

• Fragen nach dem Giesskannen-Prinzip wenig sinnvoll 

 

• Identifikation signifikanter Eingangsgrößen für die 

unterschiedlichen Zielgruppen erforderlich 



3D Modell 

Thermographie 

Thermographie 
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Crowd Sourcing 

Simulation 
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• Ziele 

 

• Kalibrierung bestehender Methoden, Bauteile, Eingangsdaten 

Standardverfahren, Modell- und Referenzgebäude 

 

• Bestandsberechnung  

nach DIN V 18599 Monatzbilanzverfahren 

 

• Optimierung und Variation 

durch dynamische Simulationsverfahren 
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Berechnung auf Basis der DIN V 18599  
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• Erkenntnisse 

 

• Identifikation signifikanter Parameter sinnvoll ( z.B. welchen 

Einfluss übt die Genauigkeit der geometrischen Modellierung 

aus, LoD1 vs. LoD2 vs. LoD3 ) 

 

• Eindeutige Definition bidirektionaler Konverter von 

Eingangsgrößen zu Simulationsparametern erforderlich 

 

 

• Standardisierung einer Prozessmodellierung sinnvoll 
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…noch Fragen ? 

 

 

 

 

mailto: egbert.casper@hft-stuttgart.de 

mailto: cas@citis.de 
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