Bezirksregierung Kéin

GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain
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Zentrale Stelle Hauskoordinaten |,

Hausumringe (ZSHH)

Sachstand zur Datenlieferung und zum
Marketing der ZSHH
AdV-PG-Umfrageergebnisse
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Folie 2

GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

= Sachstand zur Datenlieferung und zum Marketing der

ZSHH

= AdV-PG-Umfrageergebnisse

Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

= Sachstand zur Datenlieferung und zum Marketing
der ZSHH
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
A U S g an g S | ag e deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

Anzahl Gebaude e

Bundesland

und Bauwerke _ > ¢ .
Baden-Wirttemberg 5.753.074 o
Bayern 8.476.161
Berlin 546.625
Brandenburg 2.426.771 “53
Bremen 249491 o
Hamburg 364.783 T
Hessen 4.918.748
Mecklenburg-Vorpommern 1.109.896 &
Niedersachsen 5.526.484 3 2
Nordrhein-Westfalen 9.597.072 g
Rheinland-Pfalz 3.094.460 E
Saarland 572.161 3
Sachsen 1953620 &
Sachsen-Anhalt 1.692.162 4
Schleswig-Holstein 2.046.393 c_'%
Thuringen 2.168.470 N
SUMME 50.496.371 =
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GeoBasis-DE

" Hauskeoerdinaten und Hausumringe des
.r.’ Datenbestand LoD1 der ZSHH deutschen Lisgenschafisataser

’ Bezirksregierung Kain

Daten nicht vorhanden

Stand Januar 2014

Folie 5 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

" Hauskoordir!aten und Hausumringe des
.r.’ Datenbestand LoD1 der ZSHH deuschen Lgenschatiatastr

’ Bezirksregierung Kéin

= Durch einen Stromausfall
Ende Februar wurde die
Oracle-Datenbank stark
beschadigt

= Die Daten/Datenbank
kdnnen nicht
wiederhergestellt werden

=» Landerdaten missen

neu importiert werden @
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GeoBasis-DE

Aktu al IS I e rU n g d eS LO D 1 gauskc?_'ordiﬂaten un: I;Igﬁsumringe des
. . eutschen Liegenschaftskatasters
an die ZSHH in 2014

Bezirksregierung Kain

keine Aktualisierung

Abfrage aus dem ZSHH Workshop

Folie 7 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

TO P 1 = Aktu e I I er Stan d Hauskoordinaten und Hausumringe des

deutschen Liegenschaftskatasters

Import der Datenlieferungen der Lander

Bezirksregierung Kéin

Ubersendung von validen Testkacheln -
landesweite Lieferung folgt s
Uy.
4
Testkacheln nicht valide —
weitere Anpassungen im Land nétig "er
2.

o

Keine flachendeckende Lieferung in
2013 moglich [y}
e‘9/7/.
°3
Bisher keine abschliel3ende Testkachel
erhalten

3
.
7

Stand Februar 2014
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GeoBasis-DE

r.’ Voraussichtliche Liefertermine Gectschon Lsgenschafokatasrs.

Bezirksregierung Kain

Ende 2013

Frihjahr 2014 (zum 1. April)
Ende 2014

keine Angabe

Abfrage aus dem ZSHH Workshop

Folie 9 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

< “ oooooooooo
» Zustimmung durch 15 Bundeslander E iung 3-Geba LoDt unaton?
= Beschluss muss im AK GT / AK LK gefasst ot o Ostanasiausc schn dn Lindersun d Zoton it
Werden :a::s - ind Hausumri inge (ZSHH)im Rahmen der jahrlichen
= Anmerkungen zur

45.0113.11.2013

Datenformatbeschreibung aus den BL

* Referenz auf das ALKIS/ALK Gebaude kann 1. Beschribungdes Datsfomats
I‘llCht bel Ve rWendu ng V0n ATKIS die 3D-Gebaudemodelle ist das CityGML-Format entsprechend dem AdV-City-

1z CityGML LoD1 ergibt sich aus der Anlage zum Produkistandard.

Grundrissen erfolgen = Angabe der ATKIS s 0G0 St s s s ocoss
D )

= Lehrkacheln ,missen“ geliefert werden

= kleinere redaktionelle Anderungen i

» Gebaude ID ,sollte” bei Aktualisierungen A o
erhalten bleiben £ ue

= Aufgrund der Anmerkungen wurde die G ;
Datenformatbeschreibung angepasst e : o

= Bis zur Entscheidung des AK GT Version ; “ & % .
1.1 vom 13.11.2013 anhalten ﬂ:z£ ol
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GeoBasis-DE

" BeSChIusse/EntSCheidungen deS Hauskoordinaten und Hausumringe des
S

deutschen Liegenschaftskatasters

LA GGObaS|S Bezirksregierung Kain

Abgabe optionaler Attribute
» Anzahl der Geschosse

= Lagebezeichnung
= Name

= Anderungen an der Datenformatbeschreibung werden
den entsprechendem AK zur Entscheidung vorgelegt

= Einrichtung eines Qualitdtsmanagement durch das Land
NRW
= Voruntersuchungen
= Ausschreibung einer Priifkomponente

= Bauwerke fur HU und Gebaudemodelle

Folie 11 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

Bauwe rke aus AT KI S deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

Konzept fiir die Umsetzung der ALKIS-OK Objekte in den LOD1

n B auWe rke kb n n e n n iC ht Grundlage ist der LOD1 Datenbestand Herbst 2011, der komplett aus den Folien 11,65 und 66 des ALK Datenbestandes abgeleitet wurde.

Objekte des ALKIS-OK Version 6.0 die den Datenbestand LoD1 definieren.

vollstandig aus ATKIS o
Ve rWe n d et We rd e n A}s:::ba’ud: t;\ﬁn::sliuh]alt) N 31001 komplett

51001 1001  Wasserturm
1002  Kirchturm

= Nicht alle Bauwerke sind in ’ o

1004  Kontrollturm

ATKIS enthal v
S enthalten i} Lo
1008 Sende-F

* Modellierung kann auch i B
punktférmig und linienférmig , .
e rfo I g e n 1230 Solarzellen

1250 Mast

1260 Funkmast
1280 Radioteleskop
1200 Schomstein
1330 Kran

1350 Hochofen
1400 Umfomer

AX_VoratshehalterSpeicherbauwerk 51003 1201 Silo

AX BauwerkOderAnlageFirSportFreizeitUndErholung 51006

Iﬂ'lﬂ};lljllﬂ IIIIjIII»;j

= AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung 51000 1610 Uberdachung
u2 1611 Carport
_ﬁ 1750 Denkmal
S
“-!-§ AX_t OderHistoris 51007 1210 Wachturm
e N 1400 Befestigung (Burgruine)
& 1500 Historische Mauer
E E 1510  Stadtmauer ’
1520 Sonstige historische Mauel
]
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

Ve rtri e bsth e m e n deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

= Thema LoD1 wird mit zunehmender Verfligbarkeit
attraktiv — ZSHH muss flir Transparenz der
Basisinformationen sorgen

= Anfragen
= Post
= Vodafone

= |nfas 360

Folie 13 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

= AdV-PG-Umfrageergebnisse
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

Umfrage vom 18.09.2013 deuischen Lisgenschafiskaasters

Bezirksregierung Kain

LoD1 LoD2
Aktuelle Flachendeckung des Datensatzes in Prozent
Wann wird die Flachendeckung des Datensatzes voraussichtlich erreicht sein
Wird das Gebaudemodell LoD1 aus dem LoD2 abgeleitet
Was ist die Datenquelle der Dachhohe (bei Mehrfachnennung bitte die prozentualen Anteile nennen)
Laserscan, Stockwerk, Standard, (manuel), isch) , manuel
Was ist die Datenquelle der Lage Liegenschaftskataster,
Ermittelt, L
S Was ist die Datenquelle der Bodenhohe DGML,
& DGM2, DGMS, DGMIO0 ... oder photogrametrisch
((\é’o Was ist der Bezugspunkt der Dachhdhe First,

<« Mittehw ert, arithmetrisches Mitel, Median, Traufe
In welchem Lagebezugssystem werden die Gebaude produziert
In welchen Produktionseinheiten werden die Daten produziert X1 ki,
2x2 ki¥.... , Gemarkungen
Wieviel Prozent der Gebaude werden automatisiert abgeleitet
Wieviel Prozent der Gebé&ude sind bei der automatischen Ableitung richtig
Werden Landmarks modelliert
Ist eine interaktive Nachbearbeitung geplant

A@“Q Erfolgt eine interaktive Nachbearbeitung der fehlerhaft abgeleiteten Gebaude
3
L
,Oe'z’ Erfolgt eine interaktive Nachbearbeitung der nicht automatisch abgeleiteten Gebaude
X
O
&
<~ Wie erfolgt eine interaktive Nachbearbeitung
Folie 15 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

Umfrage vom 18.09.2013 detochon ogmechat e

Bezirksregierung Kéin

Ist bereits eine Fortfiihrung realisiert

Wenn ja, wie wird der Datenbestand fortgefiihrt

Wenn nein, wie ist die Fortfihrung geplant

Was sind die bereits realisierten verwaltungsinternen Nutzungen des Datensatzes

)
N
é&/‘/ Was sind die bekannten externen Nutzungen des Datensatzes
Welches Softwareprodukt wird fir die automatisierte Ableitung verwendet
@
0@% Welches Softwareprodukt wird fir die interaktive Nachbearbeitung verwendet
“
é&’ Welches Softwareprodukt wird fur die Datenfiihrung verwendet
S
&
é,\°°" Welches Softwareprodukt wird fir die Datenabgabe verwendet
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

F I aC h e n d e C ku n g LO D 1 deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

= LoD1 flachendeckend vorhanden

= BY, BB, HB, HH, MV, NW, RP, ST, SH,
TH

= LoD1 aus LoD2 abgeleitet

SL (100 %)
= Keine Angabe
* BE, SN

Folie 17 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

£
2% s
=

2016/
2017

K.A.
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

kiinftig ja

Folie 19 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE
" . Hauskeoerdinaten und Hausumringe des
.r.’ Datenquelle Dachhdhe LoD1 deutschon Ligenschaftkatators

’ Bezirksregierung Kéin

\
\’as e‘sﬁa

= | aserscan

= BW (30 % Photo; 10 % manuell),
BY, HB, HH (5 % Photo), HE
(Standard), MV, NW (4 % e
Standard, 1 % Geschoss), SL, P o™
ST, SH (5 % Standard),
=  Photogrammmetrie (manuell)
= BB (33 % Standard),
= Photogrammmetrie (automatisch)
= NI, RP,
* Ubernahme anderer Stellen

* TH (47 % Laserscan, 2 %
Standard)

Folie 20 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
AMTLICHES DEUTSCHES VERMESSUNGSWESEN




GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

Datenquelle Dachform LoD2 Htachon Usgensehaatasir

Bezirksregierung Kain

Laserscan

beides

Folie 21 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE
" Hauskeordinaten und Hausumringe des
.r.‘ Datenq Ue| Ie Lage LOD 1 u nd LOD2 deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

ALK / ALKIS

Folie 22 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

LoD1 LoD2

Folie 23 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

ir." Bezugspunkt Dachhohe Geutscnen Lisgenichafiakatasior.

Bezirksregierung Kéin

\Ve8
ﬂ'a““)\“\
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GeoBasis-DE

\' Lagebezugssystem LoD1 und oustoordnaen g Hausaringe s
e

deutschen Liegenschaftskatasters

LO D 2 Bezirksregierung Kain

= ETRS89/UTM
= BB, HH
= ETRS89/UTM32
= HE, NI, NW, RP, ST, SH, TH
= ETRS89/UTM33
= MV
= DHDN/GK
= BW, BY, HB, SL

Folie 25 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

LoD1 LoD2
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

automatISChe Able Itu ng deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

Bundesland LoD1 LoD2
Automatisch richtige Gebaude Automatisch richtige Gebaude
BY 100 % / 70 - 80 % 70-80 %
HE 99 % 99 % 80 % 90 %
HH 100 % 100 % / /
ST 100 % 90 - 90 % 100 % 60 — 80 %
NI 100 % / / /
RP 100 % 100 % ? 70 -80 % 90 %
SH 100 % 100 % 70 % 70 %
TH 100 % / 80 % /
NW 100 % 100 % 99 % 90 %
MV 100 % 100 % 60 % 45 %
SA 100 % 70 % 100 % 70 %
BW / / 100 % /
HB 100 % / 0% /
BB / / 100 % 75 %
Folie 27 Workshop 3D-Gebéudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des

Lan d m arks deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

ja

nein
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GeoBasis-DE
" . - Hauskeoerdinaten und Hausumringe des
.r.’ Interaktive Nachbearbeitung devischen Liegenschafiskatasters

’ Bezirksregierung Kain

LoD1 LoD2

Folie 29 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE
" - . . Hauskoordinaten und Hausumringe des
.r.‘ Wie erfolgt die Nachbearbeitung detischen Liegenschatskatastrs

Bezirksregierung Kéin

Bundesland
BY halbautomatisch
HE Workflow ist noch zu entwickeln
HH 3DCon-Editor
ST mit 3D-Editor von 3D Con
NI
RP wenn mit Tridicon 3D
SH 3DEditor 3DCon (MOSS)
TH manuell DTMaster Stereo
NW 3DEditor 3DCon (MOSS)
MV Per photogrammetrischer Arbeitsstation und visueller Kontrolle.
SA Editierung
BW Stereoluftbilder mit DTMaster Stereo building add on
HB Manuelle Modelierung
BB Entscheidung durch den Bearbeiter nach Sichtpriifung
Folie 30 Workshop 3D-Gebzudemodelle, Wiirzburg
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Folie 31

Ist eine Fortflihrung
geplant/realisiert

LoD1

GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

LoD2

rkshop 3D-Gebéudemodelle, Wirzburg

AMTLICHES DEUTSCHES VERMESSUNGSWESEN

BL

BY
HE

HH
ST
NI
RP
SH
TH
NW
MV
SA
BW
HB
BB

Folie 32

Interne Nutzungen

Nutzung LoD1

/
Siehe LoD2

nicht bekannt

keine

/

erst Fertigstellung in 9/2013
Larmschutz, Polizei, Straenplanung
Emissionsschutz
Larmberechnungen

keine A.

/

/

/

zwei Landesbehdorden fur Bau und
Immobilienverwaltung

AMTLICHES DEUTSCHES VERMESSUNGSWESEN

GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

Nutzung LoD2

/

angedacht sind Visualisierungen/Analysen in der
Flurneuordnung, Umweltverwaltung (Larmschutz) etc.

nicht bekannt

/

/

erst im Aufbau

/
Emissionsschutz
/

keine A.

/

keine

Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg




BL

BY
HE

HH
ST

NI
RP
SH
TH
NW
MV
SA
BW

HB
BB

Fone 53

externe Nutzungen

Nutzung LoD1

/
Siehe LoD2

nicht bekannt

Hochwasserschutzplanung, Klimagutachten, Solardachanalyse,
Stadtentwicklungsplanung, vorwiegend fur Larmkartierung

Larmschutz/ Visualisierungen

Larmschutz Visualisierung

/

fur Planungen

nicht bekannt

Hochwasserrisikomanagement, Larmschutzkartierung
/

/

Larmschutzgutachten

ZSHH

GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kain

Nutzung LoD2

/

angedacht sind Visualisierungen/Analysen in
Kommunen, bei Energieversorgern etc.

nicht bekannt

/

/

Visualisierung Dachanalysen

/

/

/

GIS im Landkreis NWM

Photovoltaik, Stadtwerke, DFKI (Forschung)

siehe Broschiire InGeoForum + Immobilien- und
Finanzwirtschaft

/
/

VVUIKSITUP SU-GEDdUUETTIUUETE, vwurZoury
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Folie 34

Ableitung

Eigen-
entwicklung

SupportGIS

tridicon

LoD1

Software flr die automatisierte

GeoBasis-DE

Hauskoordinaten und Hausumringe des
deutschen Liegenschaftskatasters

Bezirksregierung Kéin

LoD2

Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

SOftware fu r d Ie I nte raktlve Hauskoordinaten und Hausumringe des

deutschen Liegenschaftskatasters

NaChbearbeltu ng Bezirksregierung Kain

Eigen-
entwicklung

)
LoD1 e LoD2

Folie 35 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

" s . a Hauskeoerdinaten und Hausumringe des
. .’ Software fir die Datenflihrung dasschen Ligeschattaster

’ Bezirksregierung Kéin

Eigenent
wicklung

CityServer 3D

LoD2

Folie 36 rkshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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GeoBasis-DE

" s . Hauskeoerdinaten und Hausumringe des
.r.’ Software fir die Datenabgabe deutschen Ligenschatsatates

’ Bezirksregierung Kain

Eigenent
wicklung

Tridicon Exporter
TDC2CityGML

Folie 37 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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' GeoBasis-DE

‘ Hauskoordinaten und Hausumringe des

‘ deutschen Liegenschaftskatasters
.’ Bezirksregierung Kéin

Marco Oestereich

Bezirksregierung Koln
Dezernat 72 — Topographische Basisinformationen
50606 Kdln

Dienstgebaude: Muffendorfer Str. 19-21, 53177 Bonn

Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4608
Telefax: +49 (0) 221 - 147 - 4872
eMail: marco.oestereich@bezreg-koeln.nrw.de
Internet: www.brk.nrw.de
eShop: www.geodatenzentrum.nrw.de
Folie 38 Workshop 3D-Gebaudemodelle, Wiirzburg
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